
b) Modelo
c) Tipología
d) Tipo accionamiento
e) Tipo recuperador

f) Eficiencia térmica del
recuperador (%)
g) Caudal nominal
h) Potencia de entrada electrica
efectiva
i) SFPint

j) Velocidad frontal a caudal de diseño
k) Presión nominal externa
l) Pérdida carga interna ventiladores
m) Pérdida carga interna componentes
adicionales

n) Eficiencia estática del ventilador según
EU 327/2011
o1) Índice de fugas internas máximas
o2) Índice de fugas externas máximas
p) Rendimiento energético de los filtros

q) Alarma visual de filtros
r) LWA irradiado

b) c) d) e) f) g) h) i) j ) k) l) m) n) o1) o2) p) q) r) ERP
% m3/s kW W/m3/s m/s Pa Pa Pa % % % dBA

KIT SV/FILTER-CO2-150
F7+F9-S

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.078 0.114 230 3.90 381 46 51.6 1.2 F7: A;

F9: A
Ver

manual 38 2018

KIT SV/FILTER-CO2-200
F7+F9-S

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.110 0.186 230 3.70 459 49 58.1 1.2 F7: A;

F9: A
Ver

manual 45 2018

KIT SV/FILTER-CO2-250
F7+F9-S

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.120 0.189 230 2.40 422 60 53.1 1.2 F7: A;

F9: A
Ver

manual 49 2018

KIT SV/FILTER-CO2-315
F7+F9-S

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.266 0.443 230 3.30 502 77 54.3 1.3 F7: A;

F9: A
Ver

manual 52 2018

KIT SV/FILTER-CO2-350
F7+F9-S

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.188 0.202 230 1.90 243 104 48.4 1.3 F7: A;

F9: A
Ver

manual 42 2018

KIT SV/FILTER-CO2-400
F7+F9-S

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.434 0.730 230 3.30 482 89 52.1 1.5 F7: A;

F9: A
Ver

manual 52 2018

KIT SV/FILTER-CO2-150
F7+F9-W

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.078 0.114 230 3.90 381 46 51.6 1.2 F7: A;

F9: A
Ver

manual 38 2018

KIT SV/FILTER-CO2-200
F7+F9-W

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.110 0.186 230 3.70 459 49 58.1 1.2 F7: A;

F9: A
Ver

manual 45 2018

KIT SV/FILTER-CO2-250
F7+F9-W

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.120 0.189 230 2.40 422 60 53.1 1.2 F7: A;

F9: A
Ver

manual 49 2018

KIT SV/FILTER-CO2-315
F7+F9-W

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.266 0.443 230 3.30 502 77 54.3 1.3 F7: A;

F9: A
Ver

manual 52 2018

KIT SV/FILTER-CO2-350
F7+F9-W

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.188 0.202 230 1.90 243 104 48.4 1.3 F7: A;

F9: A
Ver

manual 42 2018

KIT SV/FILTER-CO2-400
F7+F9-W

NRVU /
UVU

Velocidad
variable

No
aplica 0.434 0.730 230 3.30 482 89 52.1 1.5 F7: A;

F9: A
Ver

manual 52 2018

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)
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